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Confronto tra diverse tecniche di studio per l’emissione 
sonora di un pista motoristica
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TECNICA 1:

Sorgenti puntuali 
distribuite lungo il 
percorso



Confronto tra diverse tecniche di studio per l’emissione 
sonora di un pista motoristica
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TECNICA 2:

Sorgente lineare 
caratterizzata tramite 
modello previsionale 
di emissione
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Tecnica 1: acquisizione dei dati 
fonometrici mediante monitoraggio acustico



Tecnica 1: simulazione della pista mediante il posizionamento
di sorgenti puntuali (15 moto) distribuite lungo il percorso
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Tecnica 1: simulazione della pista mediante il posizionamento
di sorgenti puntuali (28 motard) distribuite lungo il percorso
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Lw = potenza sonora ponderata A a metro lineare;
v = velocità media delle moto km/h;
flow = flusso veicolare medio orario (moto/h);
Lwm = potenza sonora media (dBA) di una moto alla velocità v

Tecnica 2: simulazione della pista tracciando una sorgente 
lineare lungo il percorso
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(dBA/m)

Il coefficiente C è funzione della cilindrata delle moto

Algoritmo definito da BIONOISE
in collaborazione con Federmoto (Federazione Motociclistica Italiana)
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Tecnica 2: simulazione della pista tracciando una sorgente 
lineare lungo il percorso



Confronto tra i risultati ottenuti
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Tecnica 1 - SORGENTI PUNTUALI
maggior precisione del modello con in prossimità del tracciato se ben 
calibrato

Tecnica 2 – SORGENTE LINEARE
validità più generale in grado di supportare il tecnico in svariate 
situazioni applicative anche senza dover far ricorso ad approfondite 
calibrazioni.

Campo applicativo:
per nuove piste, dove non è possibile eseguire misure, il modello 
sorgente lineare permette un approccio iniziale più flessibile, 
basandosi comunque su approfonditi dati di letteratura derivanti da 
anni di rilevamenti fonometrici in pista.


